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7 Bodenschutz

Nebenbestimmungen:

Soweit Boden vom Vorhaben des Neubaus der A 49 VKE 40 betroffen ist, gelten die folgen-

den Nebenbestimmungen:

1. Im WASAG-Gelande, in der JoRkleinaue und der Kleinaue ist nach § 9 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt geéan-
dert durch Gesetz vom 09.12.2004 (BGBI. | S. 3214), eine Gefahrdungsabschéatzung
durchzufihren. Insbesondere die integrierte Gefahrdungsabschatzung fur Boden, Alt-

gebaude, Kanéle und das Grundwasser ist vor Baubeginn auszuwerten.

2. Wird im WASAG-Gelande, in der Jol3kleinaue oder der Kleinaue eine schadliche Bo-
denverunreinigung bestatigt, sind nach § 13 BBodSchG eingrenzende Detail-
/Sanierungsuntersuchungen (16 Sondierungen auf 100 m? Bauflache; Bildung von
Mischproben jeweils eines einheitlichen Horizonts) einzuleiten mit dem Ziel, klein-
raumige hot spots von der Gesamtbauflache abzugrenzen und einen Sanierungsplan
fur den Bereich, der von der Autobahntrasse uberbaut wird, in ausreichendem Malf}

auch fur die angrenzenden AuRenbereiche zu erstellen.

3. Fur Angelegenheiten des Bodenschutzes ist ein unabhangiger Fremdgutachter mit
entsprechender Sachkenntnis zu bestellen. Dieser hat die Aufgabe, vor Ort ab Bau-
beginn die organoleptische Ansprache der bewegten Bdden (vor allem in den Ver-
dachtsbereichen des Ristungsaltstandortes Stadtallendorf) in Zusammenarbeit mit
der Bauleitung durchzufuhren und im Fall von Bodenauffalligkeiten direkt vor Ort Ent-

scheidungen fur bodenschutzrechtliche Sofortmallnahmen zu treffen.

4. Horizontselektive Probenahmen (maximal 1 m-Horizonte) und schadstoffspezifische
Probevorbehandlungsverfahren flir die Bdéden im WASAG-Gelande, in der
JoRkleinaue und der Kleinaue sind insbesondere fir den Wirkungspfad Boden-
Grundwasser nach Anhang 1 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBI. | S. 1554), zuletzt geandert durch Gesetz vom
24.02.2012 (BGBI. | S. 212), durchzufuhren. Die DurchstoBung von Grundwassers-

tauern ist wahrend der Probenahme zu vermeiden.

5. Sollte Grundwasser im WASAG-Gelande, in der JoRRkleinaue oder der Kleinaue durch

Sprengstoffverbindungen kontaminiert sein, sind nach Anhang 1 der BBodSchV fir
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die relevanten Schadstoffe Grundwasseruntersuchungen durchzuflihren oder eine

Sickerwasserprognose zu erstellen.

6. Fur Kontaminationen im WASAG-Gelande, in der Jolkleinaue oder der Kleinaue
durch Sprengstoffverbindungen kdnnen bei geeigneten Bodenhorizonten auch Bo-

denluftuntersuchungen nach Anhang 1 BBodSchV durchgefiihrt werden.

7. Schadstoffspezifische Analyseverfahren fur relevante Schadstoffe, insbesondere
Sprengstoffverbindungen, sind fiir die Béden insbesondere flir den Wirkungspfad Bo-
den-Grundwasser nach Anhang 1 der BBodSchV durchzufiihren.

8. Grundlage der Analytik auf sprengstofftypische Verbindungen bzw. die Errechnung
ihrer Toxizitatsaquivalente (Umrechnungsfaktor flr die Bruttoangaben der Feststoff-

analyse in TNT-Toxizitats-Aquivalente [mg TNT-TEang/ kg Trockensubstanz]) ist:

Sprengstofftypische | Toxizitatsaquivalent | Standardprogramm Sonderparameter

Verbindung DAG/ WASAG
GC-Verfahren nach der | HPLC-Verfahren
Rahmenarbeitsvorschrift | Holland/Storck
(oder gleichwertig) (oder gleichwer-

tig)

2-Nitrotoluol 150 X

3-Nitrotoluol 1 X

4-Nitrotoluol 1 X

2.4-Dinitrotoluol 5 X

2.6-Dinitrotoluol 150 X

3.4-Dinitrotoluol 5 X

2.4.6-Trinitrotoluol 1 X
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4-Amino-2.6- 1 X
Dinitrotoluol
2-Amino-4.6- 1 X
Dinitrotoluol
1.3.5-Trinitrotoluol | 5 X
Hexyl 0,12 X
Hexogen X
9. Mit Schadstoffen, insbesondere Sprengstoffverbindungen verunreinigte Béden von

10.

11

mindestens 80 mg TNT-TE/kg im WASAG-Gelénde, in der JoRkleinaue und der
Kleinaue mussen vor dem Bau saniert bzw. gesichert werden. Mit Schadstoffen, ins-
besondere Sprengstoffverbindungen belastete Boden von weniger als 80 mg TNT-
TE/kg fur Verkehrsflachen des Ristungsaltstandorts Stadtallendorf kénnen vor Ort
verbleiben, wenn aus ihrem Bereich eine Kontamination des Grundwassers ausge-
schlossen ist. Verunreinigte bzw. belastete Béden im WASAG-Gelande, in der
JoRkleinaue und der Kleinaue mussen selektiv von anderen Materialien (wie Beton,
Steinmaterial oder Bauwerksteilen aus Kanaleinrichtungen oder Altgebauden) aufge-

nommen, vorbehandelt, untersucht und bewertet werden.

Grundlage zur Bewertung des weiteren Schadstoffgehalts der Béden nach § 4
BBodSchV sind nach Anhang 2 der BBodSchV die Prufwerte fur Industrie- und Ge-
werbegrundstiicke des Wirkungspfads Boden-Mensch und die Eluat-Prufwerte des

Wirkungspfads Boden-Grundwasser.

. Verunreinigte Béden von mindestens 80 mg TNT-TE/kg im WASAG-Gelande, in der

JoRkleinaue und der Kleinaue sind unter dem Code 17 05 03* der Verordnung Uber
das Europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung — AVV) vom
10.12.2001 (BGBI. | S. 3379), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 15.07.2006 (BGBI. |
S. 1619), und nach §§ 3 bzw. 8 der Verordnung uber die Nachweisfuhrung bei der
Entsorgung von Abféllen (Nachweisverordnung) vom 20.10.2006 (BGBI. | S. 2298),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 24.02.2012 (BGBI. | S. 212), ordnungsgemaR zu
entsorgen. Belastete Boden von weniger als 80 mg TNT-TE/Kg im WASAG-Gelande,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

in der JoRkleinaue und der Kleinaue sind unter dem AVV-Code 17 05 04 ordnungs-

gemal zu entsorgen.

Der Verwertung ist nach § 4 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-
[AbfG) vom 27.09.1994 (BGBI. | S. 2705), zuletzt geandert durch Gesetz vom
11.08.2010 (BGBI. I S. 1163), Vorrang vor der Beseitigung zu geben.

Die Entsorgung der Aushubmassen ist einem Projektmanagement zu unterwerfen,
das Folgendes zu beachten hat: Einhaltung des Arbeitssicherheitshandbuchs, selek-
tiver kleinrdumiger Bodenaushub, emissions- und immissionsfreie sowie modglichst
kurze Zwischenlagerung des Bodenaushubs in geeigneter Anlage, unverzigliche De-
klarationsanalyse auf die relevanten Schadstoffparameter, behdérdliche Einstufung

des Bodenaushubs, zeitnaher Abtransport des Bodens zur Verwertung bzw. Beseiti-

gung.

Die Mallnahmen zur Entsorgung von Bdden sind nach Menge, Qualitat, Beforderer,
zugelassener Entsorgungsanlage und Entsorgungsdatum in einem Bericht zu proto-

kollieren.

Mit TNT-TE verunreinigte oder belastete Bdden im WASAG-Gelande, in der
JoRkleinaue und der Kleinaue sind in maximal 20 m3-Entsorgungseinheiten analytisch

zu deklarieren.

Boden in den Bereichen des WASAG-Geladndes, der JoRkleinaue und der Kleinaue
sind stichprobenartig nach jeweils 5.000 m*® entsorgtem Boden auf Schadstofffreiheit

zu kontrollieren.

Die Untersuchung moglicher Altkanale im Bereich des WASAG-Gelandes ist durchzu-
fuhren (Bauwerksfihrung, Kanalspllung, Entsorgung des Spulwassers, Entsorgung
der Bauwerksteile unter dem AVV-Code 17 01 06* bzw. 17 01 01).

Die Untersuchung moglicher Altgebdude im Bereich des WASAG-Gelandes ist
durchzufihren (Bauwerksbeschreibung, Abbruch und Entsorgung der Bauwerksteile
unter dem AVV-Code 17 01 06* bzw. 17 01 01).

Vor allen Bodenerkundungsmaflnahmen im RuUstungsaltstandort Stadtallendorf ist
hinsichtlich der Munitionsbelastung der Kampfmittelrdumdienst des Regierungsprasi-

diums Darmstadt zu horen.



